
Narudžbenica EW-PPS

tel:

datum, potpis/pečat

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

□  preuzimanje

materijal: debljina stijenke:

□  PP = polipropilen □  2,0 mm

Ø Ø Ø Ø

POČETAK DIMNJAKA ▼      ▼ ▼      ▼

PP442

PP1234

FU40

PP40

PP342

UZLAZNI VOD

PP30

PP339

PP02

PP03

PP04

KOLJENO

PP23

PP18

PP19

PP22

ZAVRŠETAK DIMNJAKA

PP837

PRIJELAZ

PP1760

PRIBOR

PP72

KL72

PP26

PP112 duljina

PP111

750GLEIOVT

PP423

PP423A

PP21

PP46

PP1205

PP125

PP126

PPHO

PPEØØ

PPRØØ

PPEØØEX

PPRØØEX

OSNOVNI SET KASKADE

žlijeb (veći Ø) spojnica (manji Ø)

broj komada

element za kontrolu

potporno koljeno 87°, sa potpornom šinom

odstojnik, inox 1 kom

odstojnik, plastika 1 kom

univerzalna kapa sa inox završnom cijevi

koljeno 30° kruto

koljeno 87° kruto sa RO

koljeno 45° kruto

koljeno 87° kruto

završni poklopac okna plastičn

spojnica (manji Ø)

mjera osi u mmØ D2 spojnicaØ D1 žlijeb

završna cijev inox 1000 mm za PP342

obruč protiv padalina/zidna rozeta

brtvilo ( EPDM)

završna cijev inox  500 mm za PP342

(4) dimovodne cijevi 315 mm

(5) elementa za kontrolu

proširenje centrično žlijeb (veći Ø)

račvasta cijev

redukcija centrična

_______________________________Kontakt osoba:

_______________________________ ______________________________

priključni element za TWIN-PL inkl. PP04

dimovodna cijev 2015 mm

dimovodna cijev 1015 mm

dimovodna cijev  560mm

dimovodna cijev  315 mm

Kupac:

Adresa isporuke/

narudžba: 

Željeni termin: 

_______________________________ ______________________________

sredstvo za podmazivanje 75 ml

sigurnosni temperaturni graničnik 120° C

priključni komad 250 mm sa 1/2“ spojnicom za sigurnosni temperaturni graničnik 

rozeta, ventilirana RAL 9016

sifon

protupovratna zaklopka Ø 80 sa integriranim sifonom

potporno koljeno 87°, bez potpornom šine od Ø 200

nosač sa potpornom šinom odgovarajuće za PPS koljeno 87° i 45° (bez PPS koljena)

potporno koljeno sa šinom, poklopcem i produžetkom

PP06

mjerni element 250 mm

cijev za ispust kondenzata sa sifonom, za horizontalnu ugradnju

obruč protiv padalina za završni set (PP342)

ekscentrično proširenje žlijeb (veći Ø) spojnica (manji Ø)

ekscentrična redukcija žlijeb (veći Ø) spojnica (manji Ø)

osnovni set sastoji se od:

(1) završnog dijela s ispustom kondenzata

(2) crijeva kondenzata 2 m

(3) sifona

PPKASØ / 

B-SET

proširenje se sastoji od:

(6) zidne maske

(1) odvojka 42°

PPKASØ / 
E-SET

(4) dimovodne cijevi 315 mm

(2) dimovodne cijevi 1015 mm

(3) koljena 87° s revizijom



Narudžbenica EW-PPS

tel:

datum, potpis/pečat

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

□  preuzimanje

materijal: debljina stijenke:

□  PP = polipropilen □  2,0 mm

Ø Ø Ø Ø

OSNOVNI SET VIŠESTRUKO SPAJANJE ▼      ▼ ▼      ▼broj komada

(2) spojnica

(3) čahura

(4) 0,5 m šlauh 3/4 ˝

(4) T-com

(5) čahura

(6) spojnica

(3) spojnica

(4) čahura

(5) završni set

(6) spojnica

odvod kondenzata preko šahte

(1) odvod kondenzata

priključni set za višestruko spajanje Ø 60 / 100

(1) priključak ložište

(2) nosač cijevi

(3) cijev 225 mm

(1) sifon i cijev za kondenzat 1,5 m

(2) kontrolna cijev sa ispustom kondenzata

_______________________________

Adresa isporuke/

narudžba: 

Željeni termin: _______________________________ ______________________________

osnovni set za višestruko spajanje sastoji se od:

130-
PPAMF 
060-Ø

130-
PPAMF 
080-Ø

priključni set za višestruko spajanje Ø 80 / 125

(1) priključak ložište

(2) nosač cijevi

Kupac:

(3) cijev 225 mm

(4) T-komad

(5) čahura

130-
PPBMFØ

130-
PPBMFØ

_______________________________ Kontakt osoba: ______________________________


