
 
 

 
 

 

 

Sljedeći podaci su nužno potrebni za usklađenu izvedbu prigušivača buke naspram izvoru buke: 

 

 
□   kotao centralnog grijanja         □   kogeneracija / elektroenergetski sustav 

 
Građevinski projekt:  _______________________________________________________________________ 
 
Kotao marka/tip:       ___________________________ učinak:                                          __________   (kW) 
 
Plamenik marka/tip:  ___________________________ maseni protok ispušnog plina     __________ (kg/h) 
  
Gorivo:    □   ulje   □   plin   □   peleti                                 količina protoka ispušnog plina __________ (m³/h) 

 
                   □   sječka   □   ostalo                                          temperatura ispušnog plina       __________     (°C) 

 
Nazivni promjer spojne cijevi ili dimovoda  ____ (mm)  izmjenjivač topline/economizer      □   da     □   ne 

 
Molimo pošaljite nam liste podataka ukoliko postoje. 
 

 

 
 
 
Alternativno: posebna izvedba 
 
Stvarna akustična emisija na izlazu dimnjaka 
 
□   navodi proivođača (vidi listu podataka) 

 
□   mjerene vrijednosti 

 
A-vrednovana razina zvučnog tlaka sa 1 m razmaka od završetka dimnjaka (DIN 45635-47) 
 

Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 zbroj 
LpA dB(A)           

 
Ukoliko postoje ekspertize, mjerenja ili navodi proizvođača molimo da nam ih pošaljete. 
 
Ciljana akustična emisija na izlazu dimnjaka 
 
Tražena razina zvučnog tlaka   ____________ LpA u dB (A) 
 
Tražena razina zvučne snage   _____________Lw u dB (A) 
 
Postoji li prognoza zvuka/ekspertiza?               □   da          izvješće br. _______ 

 
                                                                             □   ne 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Ugradnja u sistem dimovoda 
 
□   spojna cijev                  □   integrirano u Dimnjak  □   završetak dimnjaka 

 
max. vanjski promjer prigušivača buke _______________ (mm) 
max. duljina prigušivača buke ______________________ (mm) 
 

 

 

 
 

 

 

Klasifikacija područja prema buci Razmak završetka dimnjaka prema mjernoj točki 
(najbliže mjesto zagađenja buke) 
 
                                                          ___________ (m) 

□   čisto industrijsko područje 

□   područje sa pretežno poslovnim zgradama 

□   stambeno-poslovno-miješano područje 

□   pretežno stambeno područje 

□   lječilište, bolnica, ustanova za njegu 

 
 

 
Jamstvo u skladu s ograničenjima onečišćenja bit će priznato samo ako su prisutni svi potrebni parametri za 
izvođenje prigušivača buke, posebno frekvencijska analizu na završetku dimnjaka (DIN 45635-47). 
Za mjerenje buke na strojevima i dimnjacima, klasa točnosti iznosi 3 (CDCI3) sa +/- 3 dB. 
 


